INFORMATIONS TECHNIQUES DU PIN INSIGNIS AU PAYS BASQUE
CONTENU D'HUMIDITE

PROPRIETES MECANIQUES NORME ESSAI  UNITES 12%  18%  Vert QUALIFICATION
R. Compresion Axial UNE 56.535 Kp/cm? 434 293 201 moyenne
R.Compresion Perpendiculaire ASTM D-143 Kp/cm? 59 48 28 moyenne
R. Flexion (MOR) UNE 56.537 Kp/cm? 874 660 479 moyenne
Module Elastique flexion UNE 56.537 Kp/cm? 90.000 | 80.000 | 75.000 flexible
R. Coupe Radiale UNE 56.543 Kp/cm? 97 82 54 moyenne
R. Coupe Tangente UNE 56.543 Kp/cm? 207 93 66 moyenne
R. Traction Perpendiculaire UNE 56.538 Kp/cm? 23,5 moyenne
R. Fente UNE 56.539 Kp/cm? 10,6 faible
R. Flexion Dynamique UNE 56.536 Kpm/cm? | 0,37 0,49 0,7 faible
moyenne
Dureté Monnin UNE 56.534 1,8 1,1 (coniféres)

CONTENIU D’HUMIDITE

PROPRIETES PHYSIQUES NORME ESSAI UNIDATES 12%  18%  Vert QAULIFICATION
125-

Humidité Maximum une.56529 % 160 haute
AFNOR NFB moyenne

Densité 51005 Kg/m3 500 980 (coniféres)
AFNOR NFB 14,5

Contraction volume total 51006 % (0,42)* moyenne
AFNOR NFB 4,2

Contraction radial total 51006 % (0,16)* moyenne
AFNOR NFB 7,5

Contraction tangente totale 51006 % (0,25)* moyenne

Contraction longitudinale une 56.563 % 0,2 moyenne
AFNOR NFB

Point Saturation Fibres 51006 % 29 haute

Coefficient dilatation thermique

longitudinale % / °C 0,0005 moyenne

Coefficient dilatation thermique

transversale % / °C 0,005 moyenne

Conductivité thermique axiale w/moC 0,25 moyenne

Conductivité thermique perpendiculaire w/moC 0,11 moyenne

Chaleur spécifique J/KgeC 1650 moyenne

Potentiel calorifique supérieur (bois) UNE 93.103 Kcal/Kg 4.900 moyenne

Potentiel calorifique supérieur (aiguille) UNE 93.103 Kcal/Kg 5.169 moyenne

Potentiel calorifique supérieur (écorce) UNE 93.103 Kcal/Kg 5.240 moyenne

Indice critique d’oxygéne ASTM D 2863 % 25 haute

Vitesse pénétration flammes UNE 23.093 mm/min. 0,83 haute

Resistance au feu (pare-feu, murs 25 m) | UNE 23.093 mm/min. 30 moyenne




